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1. SAHAUS  



Kivi 2010 

LEVANTO STINGER  

TUOTEOMINAISUUDET  

¶ Uusi rakenne 
¶ Kevyempi sahaus 
¶ Sahauskitka pienempi 
¶ Terän leikkaava pinta-ala 

pienempi 
¶ Tehokas sahausjätteen poisto 
¶ Parantunut nopeus ja 

kestävyys 
¶ Leikkaavuus on 50% 

tehokkaampi verrattuna 
sandwich-segmenttiin. 

Stinger-laikan segmentissä kovat ja pehmeät 
kerrokset vuorottelevat. Sahauksessa 
segmentin pinta urittuu; näin ollen laikan 
sahausnopeus ja kestävyys paranevat 
huomattavasti.  

STINGER F 

STINGER C 

STINGER B 

STINGER D 

STINGER A 

STINGER E 

STINGER H 

KOVUUSTAULUKKO  

TIMANTTILAIKAT  
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Pehmeä  

 Kova  

Stinger-timanttilaikat valmistetaan uutta 
tekniikkaa käyttäen.  



Halkaisija Ø  
(mm)  

Runko 
tyyppi*  

Muoto  
Mitat**  Laatu***  

L W X Kpl  S M H 

310  SC Lovi 46 3,5 11 18 F  C 

360  SC Lovi 46 3,5 11 21 F  C 

410  SC Lovi 46 3,5 11 24 F  C 

510  SC Norm. 20 3,8 11 60 F  C 

630  SC Trapetsi 20 4,5 20 72 F B D 

650  SC Trapetsi 20 4,5 20 72 F B D 

730  SC Trapetsi 20 4,5 20 80 F B D 

780  SC Trapetsi 20 4,5 20 84 F B D 

830  SC Trapetsi 20 5,5 20 92 F B D 

STINGER -TIMANTTILAIKAT GRANIITILLE  
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Halkaisija Ø  
(mm)  

Runko 
tyyppi*  

Muoto  
Mitat**  

Laatu***  
L W X Kpl  

930  Norm. Trapetsi 24 7,0 20 64 E 

1030  Norm. Trapetsi 24 7,0 20 70 E 

1230  Norm. Trapetsi 24 7,5 20 80 E 

Halkaisija Ø  
(mm)  

Runko 
tyyppi*  

Muoto  
Mitat**  Laatu***  

L W X Kpl  M H 

1600  Norm. Kartio 24 9,5 28 104 A H 

1700  Norm. Kartio 24 9,5 28 112 A H 

1800  Norm. Kartio 24 9,5 28 120 A H 

2000  Norm. Kartio 24 11 28 128 A H 

2200  Norm. Kartio 24 11 28 132 A H 

2500  Norm. Kartio 24 12 28 140 A H 

2700  Norm. Kartio 24 12 28 140 A H 

3000  Norm. Kartio 24 12,5 28 160 A H 

3500  Norm. Kartio 24 12,5 28 180 A H 

Kaikissa Stinger-segmenteissä on monikerrosrakenne. 

*  Runkotyyppi: SC = ªªnivaimennettu, Norm. = kova, vaimentamaton  

**  Segmentin mitat: L = pituus, W = leveys, X = korkeus  
***  Laatu: S = pehmeª, M = keskikova, H = kova  

KAIKISSA SEGMENTEISSÄ ON MONIKERROSRAKENNE: 

Lovi Normaali Trapetsi Kartio Multilayer rakenne 



ARIX-timanttilaikat ovat uuden sukupolven timanttityökaluja 
ammattikäyttöön. Ainutlaatuinen teknologia, jota käytetään 
segmenttien valmistuksessa, takaa erinomaisen 
kulutuskestävyyden, leikkaustehon ja leikkuunopeuden. 
 
ARIX-segmenteissä timantit on sijoitettu järjestelmällisesti 
tasaisina riveinä sideaineeseen. Tämä erikoisrakenne tuo 
ARIX-laikoille nopeutta, parempaa kestävyyttä ja 
suorituskykyä verrattuna perinteisiin timanttityökaluihin.  
 
ARIX-timanttilaikat soveltuvat kivi - ja kivipohjaisten 
materiaalien työstöön. 

TIMANTTILAIKAT ARIX
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2. SUKUPOLVEN TIMANTTILAIKAT  

ARIX Generation II on vuonna 2010 ilmestynyt toisen 
sukupolven timanttilaikkasarja.  
 
ARIX Generation II-laikoissa on parannettu rakenne 
ja täsmällisempi timanttien sijainti/järjestys.  
 
Jokaisessa tuotevalikoimassa on esteettisempi ja 
toiminnallisempi timanttisegmenttien muoto.  


